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AUXILIARES DE PARTIDA

EEJP200M 
(opcional)

Potente e versátil, o EEJP201MBK-E é um auxiliar de partida  
ideal para uso pessoal ou em oficinas. Compatível com motos, 
powersports e carros de 4 a 8 cilindros, oferece segurança com 
proteção contra curto-circuito e polaridade reversa, além de luz 
LED, comandos na tela e função SOS.

EEJP201MBK-E AUXILIAR DE PARTIDA

Características principais
•	 Ideal para uso pessoal, mas potente o suficiente para oficinas
•	 Para uso em veículos powersport, motocicletas e automóveis 

de 4 a 8 cilindros
•	 Partida mais segura com proteção contra polaridade reversa, 

fuga térmica e curto-circuito
•	 Capaz de dar partida em veículos mesmo abaixo de zero
•	 Comandos na tela orientam o usuário
•	 Luz de trabalho LED brilhante ou sinalizador SOS intermitente
•	 Carregue a bateria interna com energia AC da tomada ou DC 

de um veículo
•	 Inclui substituição de segurança para baterias de veículos 

com menos de 1,5 V
•	 Compatível com salvamento de memória usando cabo 

OBD-II opcional (EEJP200M-4), fornecendo 12 V ao veículo 
para manter configurações como rádio, posição do banco, 
códigos DTC, entrada sem chave e mais

EECS5MEM 
(opcional)

Ideal para carros, motos, barcos e outras ferramentas móveis, 
sem a necessidade de assistência de outros veículos ou bateria 
auxiliar. Com pico de 1.100A, é ideal para auxiliar na partida em 
veículos a gasolina, flex ou diesel.

BLPBB12 AUXILIAR DE PARTIDA

Características principais
	• Auxiliar de partida 12V: Ideal para carros, motos, barcos e 
outras ferramentas móveis, sem a necessidade de assistência 
de outros veículos ou bateria auxiliar. Com pico de 1.100A, é 
ideal para auxiliar na partida em veículos a gasolina, flex ou 
diesel.

	• Interface de saída de 5V ou 12V: Possui função de 
desligamento automático por sobrecarga. Pode ser usado 
como fonte de energia para aparelhos DC de 12V com plugue 
de acendedor de cigarros ou 5V na porta USB (2.1A).

	• Bateria selada interna: Sem necessidade de manutenção, 
além do carregamento adequado. Sua instalação não possui 
limitações de ângulo e não apresenta risco de vazamento de 
ácido.

	• Carregador externo: Pode carregar a unidade através de 
uma tomada CA. O produto possui uma função de proteção 
de carregamento automático, desligando-se completamente.

	• Interruptor de teste de capacidade (TEST): Exibe 
digitalmente o valor da voltagem da bateria e a porcentagem 
de energia, indicando o status de energia em tempo real da 
bateria interna para facilitar a leitura.

122Todas as imagens são meramente ilustrativas. Produtos sujeitos a alterações sem aviso prévio.


